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Oggetto: Test di processo di sterilizzazione a vapore, in accordo con le norme ISO 11138 ed
EN 866 effettuato presso I’'impianto installato nella ditta New Water Systems Engineering,
- -'Vla Noicattaro s.n.- Rutlghano (BA) '

Il giorno 17/06/2008, ¢ stato eseguito presso ’impianto installato nella ditta New Water Systems
Engineering sito in Bari (BA) alla via Noicattaro s.n.- Rutigliano (BA), un test per verificare
I’efficienza della sterilizzazione a vapore. :

B’ stato . utilizzato un- bioindicatore ‘della Liofilchem -(STERIL 'CONTROL GST E6/E5/E4)
raccomandato dalle norme USP, EP ¢ DAB in ampolle di vetro contenenti spore di Geobacillus
stearothermophilus.

Dopo il ciclo di sterilizzazione a vapore la fiala ¢ stata messa in incubazione in termostato alla
temperatura di 55-60 °C insieme ad una fiala non sottoposta al trattamento di sterilizzazione. '
‘Dallo schema di valutazwne dei r1su1tat1 0ttenut1 si dichiara che il Vs 1mp1anto di sterilizzazione a

' vapore & efﬁ01ente e rlspetta le norme prev1ste in materia di sterlhzzazmne a vapore
E’ stato inoltre contaminato con un’altra fiala del materiale composto da cartone trifolato delle
stesso tipo utilizzato per la raccolta dei rifiuti ospedalieri.

Anche questo materiale ¢ stato sottoposto a processo di sterilizzazione e successivamente ¢ stato
effettuato un test mlcroblologlco con terreno PCA secondo le metodolog1e APAT- IRSA CNR

: °7050 '

Dopo mcubazwne a 22°C & 36 °C per 24 ore le piastre non présentavano crescita di colonie
batteriche.

I risultati del presente certificato si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad esame.
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